Lokala tame Nr.1 - J. Jaunsudrabina iela (2 kartas 7 apakskarta)
Udensapgades un kanalizacijas tikli

Objekta nosaukums: "Udensapgades, kanalizacijas tiklu rekonstrukcija un izbve Saldi Il karta papildus darbi"
Objekta adrese: Saldus pilséta, Saldus novads
Tehniskais projekts: "Udensapgades un kanalizacijas tiklu rekonstrukcija un izbave Saldus pilséta un Novadnieku pagasta, Saldus novada"

Tames izmaksas:

Vienibas izmaksas Kopa uz visu apjomu
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1.1. Odensvads U1
DRV S spiedvada ca < ina 1100
113 PE adensvada spiedvada caurule, elektrometinama PE100 Dn 100, OD 110 m 152
PN10
114 PE tdensvada spiedvada caurule, elektrometinama PE100 Dn 50, OD 63 m 100
PN10
115 PE adensvada spiedvada caurule, elektrometinama PE100 Dn 25, OD 32 m a8
PN10
- — s B —
116 PE hlektromf:tlnamals ll‘kutjnsiib DnlOO PN10, komplekta ar 2 oD 110 aab 2
dubultuzmavam elektrometinasanai
1.1.7 |PE Elektrometinamais atloks Dn 100 PN16 OD 110 gab 1
Pazemes tipa servisa aizbidnis (EN 1563, DIN 3476) DN25 PN16
1.1.8 | (komplekta ar vitném, komprecijsa savienojumu PE caurulei, gab 17
teleskopisko kata pagarinataju, fiksatoru un peldoso ielas kapi 40 t)
119 Sedlu tipa uzlika (DIN 8074, 1693) ar stiprinajumiem caurulei PE b 17
" |DN100, ar atzaru, ar vitni servisa aizbidnim DN25, PN16 &
Betona stiprinajumi pazemes aizbidnu ielas kapém grants seguma,
1.1.10 B20 W8 F75 m3 0,34
s — S o "
1111 Bct(ﬁu} balists transclz: PE caurulvada likumam 90°, 45° B20 W8 3 0.06
(aksiala speka reducésanai)
Udensméritaja aka (UMA), plastmasas, D500 ripnieciski raZota,
1.1.12  [komplekta ar vaka siltumizolaciju, adensmeéritaja stiprinaganas kpl 14
konsoli; ar ¢uguna vaku slodzes klase D400
1.1.13  [Noslegkorkis PE caurulei, Dn25 gab 17
1.1.14 [Signalstabins, krasots, U1 piesléguma apzimésanai kpl 1
1.1. KOPA:

1.2. U1 akas, noslégarmatira, hidranti, veidgabali akas




Dzelzsbetona grodu aka, ar rapnieciski iestradatiem kapsliem, DN
1000 ar pamata un parseguma platni, grodi ar gropi, blivéjumu, no

1.2.1 |salick. dz./ bet. elem. ar peldosu akas laku, slédzamu, bez vent kompl 1
atvérumiem, slodzei 40 tn, H = 1,8 - 2,5 m, hidroizoléta. LVS EN
1917, gumijas blivéjums atbilstosi LVS EN 681-1:2000+AT1)
1.2.2  |PE Elektrometinamais atloks Dn 100 PN16 gab 1
1.2.3 |PE Elektrometinamais atloks Dn 150 PN16 gab
1.2.4 |PE Elektrometinamais atloks Dn 50 PN16 gab 1
1.2.5 |Keta (DIN 28605) krustgabals ar atlokiem Dn 150, PN16 gab
1.2.6  |Keta (DIN 28605) atloku trejgabals Dn 100x100, skraves, blives gab 1
107 Keta (DIN 28605) atloku redukcija Dn 100x50, skraves, blives, b 1
= |PN16 &
1.2.8 |Ugunsdzésibas hidrants aka, ar atloku, teleskopiskais, DN100 gab 1
Aizsarg¢aula PE caurulvada iebetonésanai dz/bet akas siena,
1.29 , gab 1
caurulei DN100
Aizsargcaula PE caurulvada iebetoné$anai dz/bet akas siena,
1.2.10 caurulei DN50 gb '
1.2.11 |Betona balsts akas pie / zem veidgabaliem, B20 W8 m3 0,07
1212 Informativas norades plaksnes ar stiprinajumu grunti, par UH - b 1
B ugunsdz@sibas hidantu izvietojumu, saskana ar LVS g
1.2. KOPA:
1.3. Kanalizacija K1
1.3.1 |PVC monolitsienu kanalizacijas uzmavu caurule, DN200 SN8 OD 200 m 250
1.3.2  |PVC monolitsienu kanalizacijas uzmavu caurule, DN150 SN8 OD 160 m 80
PVC monolitsienu  kanalizacijas uzmavu caurules noslégtapa,
133 DN150 gab 17
1.3.4  |Signalstabins, krasots K1 piesleguma apzimésanai kpl 17
Plastmasas kanalizacijas skataka D 1000 komplekta ar pamatni,
pieslégumu veidgabaliem, augstuma regulésanas cauruli, manzeti, ar
1.3.5 |sledzamu vaku ar blivi, bez vent atvérumiem, slodzei 40t; H=0.9 - kpl 13
3.0 m (vai analogs - dzelzsbetona aka D1000 ar aizsargcaulam PVC
caurules iebetonésanai un betonu teknu izbuvei)
1.3. KOPA:
1.4. Grunts un montazas darbi U1, K1 tiklu bavdarbu zona
PE tdensvada spiedvada caurule, elektrometinamas PN10, Dn 150,
1.4.1 |Dn100, Dn50, Dn40, Dn25, t.sk. Veidgabalu, montazas darbi m 340
transeja
142 PVC monolitsienu  kanalizacijas uzmavu caurules SN8, DN200, 330
"7 |DN150, t.sk. veidgabalu montaZas darbi transeja " o
Dzelzsbetona grodu aku, DN2000, DN1500, DN1000 montazas
1.4.3 |darbi U1 sistémai, t.sk noslégarmatara, veidgabali, hidranti akas, aku kpl 1
hidroizolacija
144 Dzelzsbetona grodu aku, DN1500, DN1000, plastmasas aku kpl 13

DN1000 montazas darbi K1 sistémai, t.sk aku hidroizolacija




PE udensvada spiedvada caurule, elektrometinamas PN10, Dn 150

145 | . .
izbuve ar beztransejas metodi m 0
Transeju un buvbedru raksana, ietverot grunts izvesanu uz atbértni 3
1.4.6 . o . m’ 1544
un visi ar to saistitie darbi
Smilts, no jauna pievesta (drengjosa Kf> 1m/dn) pamatnes
1.4.7 |ierikosana zem U1, K1 caurulvadiem, skatakam un apbéruma m’ 201
veidosana virs caurulvadiem, ietverot noblivésanu
No jauna pievedama grunts transeju aizbér$anai (smilts, malsmilts;
drenéjosa Kf> 1m/dn; sablivéjama, bes organikas piejaukumiem,) 5
148 | - L 7 L . m’ 403
ietverot buvbedru aizbérsanu, ka arl grunts noblivésanu pa slaniem
un visi ar to saistitie darbi
1.4.9 |Lickas, aizbérsanai neizmantojamas grunts izvesana un utilizacija m> 604
1.4.10 [Asfaltbetona cela seguma atjaunosana m’
1.4.11 [Grants-$kembu cela seguma atjaunosana m’ 900
1.4.12 |Zalaju seguma atjaunosana, t.sk melnzemes karta m? 36
1.4.13 [Betona bruga cela seguma atjaunosana m’ 12
1.4.14 |Udensvada tiklu hidrauliska parbaude, dezinfekcija m 340
1.4.15 |Kanalizacijas pasteces tiklu, spiedvadu hidrauliska parbaude m 330
1416 I&anahzacl]_asj_tﬂdu V1dcon:15pckc1]a, un ar to saistitie darbi un m 330
dokumentacijas sagatavosana
1.4.17 |Citi neuzsakititie papildus darbi kpl 1
1.4. KOPA:
Sastadija 2015. gada
Parbaudija,

2015. gada




(4n3) ewwns










