Projekta nosaukums: "Saldus Gdenssaimniecibas attistibas Il karta"
Ligums: "Udensapgades, kanalizicijas tTklu rekonstrukcija un izblve Saldd Il karta"

Finasu piedavajuma un koptamés izdevumu pozicijas, t.sk. Vienlbas izmaksas, izmaksas kopa Lz visu apjomu, summas,
kopsummas uzradt ar diviem cipariem aiz komata

PREAMBULA

Pretendentam visas izmaksas jdizsaka euro (EUR ) bez pievienctas verthas nodokla (PVN)

Pretendentam japariecinas par apjomu tabulas ieklauto apjomu atbilstTbu tehniskajam projektam.

Vienlbas cena un visparigie samaksas nosacijumi

VienThas cenas ir fiksétas un nav maindmas LTguma izpildes laika. Papildus darbu vai neparedzatu darbu vertthas noteiksanai,
izmantojamas Apjomu tabulas noraditas Tdzvertigu darbu vientbas izmaksas

Tadu izmaksu poziciju izmaksas, kuram Apjomu tabulas Pretendents nav noradijis vientbas cenu vai summu, ir ietvertas citas
izmaksu pozTcids, kurém ir norddita vienTbas cena un summa. Pasifitajs neveic atsevisku vai papildus samaksu par darbiem,
kuruizmaksu pozicijam Pretendents nav athildoi noradijis vertbu

Darbu apjomi jalasa kopa ar citiem lTguma dokumentiem, nemot v&ra Visparigos [Tlguma noteikumus, PasOtitaja Tpasas prasibas
un Tehniska projekta rasgjumus. Pretendentam ripigi jaiepazistas ar paredz amo darbu stku aprakstu un izpildes veidu

Piedavajuma cena, kuru veido izmaksu pozicijas, jabit ieklautiem visiem planotajiem izdevumiem par darbu, pakalpojumiem,
materialiem un iekartam, kas nepiecietami Liguma izpildei pilna apmeéra un athilstoda kvalitate saskana ar tehnisko projektu,
LR likumiem, athildigo institQciju rikejumiem, LTguma noteikumiem un Tehnisko specifikaciju.

Mosakot darbu un materialu cenas Pretendentam janem veérd, ka samaksa ir paredzeta tikal par pilnigi pabeigtu darbu — tiru
darba apjomu, svaru, izmeériem, ekspluatacijai gatavu bovi, nenemot vera radusos atlikumus, atgriezumus, virsmas liekumus un
trml.

VienThas cends ir jSietver visas tddas tieSas un netiefas izmaksas, kadas saistitas ar Llguma noteikumu un Tehniskas
specifikacijas prasibu ievéroSanu, ar ja tas nav ieklautas apjomu tabulas, piem., zbiveto darbu parbaudes, paraugu nemsana,
Zinojumu sagatavosana, izpilddokumentécijas sagatavosana un saskaposana, blvuzndméja darba telpu izveide blviaukuma,
transports, satikemes organizacija, darbu drostba, blvvistas apsardze, ielu slaucsana, blvvietas attiifana no gruZiem, visa
veida pagaidu darbi un paligdarbi (piem., pagaidu gaj&ju celi, laipas, barjeras, balsti, tranSeju stiprinajumi, piebraucamie celi,
skatrakumu veiksana (komunikaciu izvietojuma preciz&sanai), u.c.}, bivdarbu vadiba, darbinieku algas, nodok]i (iZnemot PYN)
un nodevas, apdrosindsanas, izpildes nodrosingjums, virsizdevumi un pelna

Neparedzétie izdevumi
LTguma summa neietver neparedzétos izdevumus.

Apjomu izmainu gadijumé Pasitité)s rMkosies saskana ar Liguma nosaciumiem

Ja Tamés ir mingti konkréli materialu raZotaju vai produkiu nosaukumi, Uzneéméjs drikst piedavat un Tameés izcenot Siem
konkretajiem produktiem [TdzvartTgus citu razotgju produlktus, kun kvalitates, izpildiuma, ekspluatacijas Tpashu, savietojamibas
un funkcionalitétes zing ir ekvivalents dzverigi vai paraki ka Tamés mingtie, ki arT atbilst Tehniskajdm specifikdcidm un
Tehniskajam projektam

Pretendents atbild par aprékinos pilietoto formulu un aprékinu pareizibu

Atklata konkursa "Odensapgades, kanalaizacijas tiklu rekonstrukcija un izbiove Saldi |l karta " id.nr 02/2014/KF2 nolikuma
skaidri un detalizeti definétas pasititaja prasibas un aprakstita esosa situacija. Esam iepazinusies ar konkursa nolikumu un
pilinThé izprotam PasOttaja visparigas un Tpasas prashas. mdsu inansu piedavajums ietver pasititaja prasthu realizéciju darbu
sastava minétaja apjoma, terminos un tada kvalitate, kadi ir noteikti nolikuma. Visa konkursa nolikuma ievietota informacija, ka
art papildus informacijas sniegta informacija jauzskata par masu piedavajuma neatnemamu sastavdalu

<Uzpéméja nosaukums>
reg Nr. <regiskacias numurs>
<Adrese>
<Parakstiiesigds personas amats, vards un uzvards>
<Paraksttiesiyds paraonas parakafs>



APSTIPRINU

Tame sastadita 2014. gada

Pasititaja bavniecibas koptame

Projekta nosaukums: Saldus Odenssaimniecibas attistiba Il karta
Ligums: Udensapgades, kanalizacijas tiklu rekonstrukcija un izbOve Saldd |1 karta

Tame sastadita 2014. gada

1 Udensapgades, kanalizacijas tTklu rekonstrukeija un izbOve Saldd || Karta
Kopa
{ PVN 21%)
Kopa ar PVN
Sastadija 2014 gada

Parbaudija 2014 gada




Kopsavilkuma aprékins par darbu vai konstruktivo elementu veidiem

Projekta nosaukums: Saldus QdenssaimniecTbas attistiba 1l karta
LTguma Udensapgades, kanalizacijas tklu rekonstrukcija un izblve Saldd |l karta

Tame sastadita 2014. gada

Nr.p.k. Darba veids vai konstruktiva elementa nosaukums Tames izmaksas (EUR)

VISPARIGAS PRASIBAS
. UDENS UN KANALIZACIJAS TIKLI KULDIGAS IELA (1 kartas 6 apak3karta)
. UDENS UN KANALIZACIJAS TIKLI ZIEMELU IELA (1 kartas 3 apak3karta)
. UDENS UN KANALIZACIJAS TIKLI SLIMNICAS IELA (1 kértas 5 apakskarta)
. UDENS UN KANALIZACIJAS TIKLI ATZARU IELA (1 kértas 8 apakskarta)
. KANALIZACIJAS TIKLI PUTNU IELA (1 kartas 4 apakskarta)
. KSSZIEMELU IELA

] o Bl el Id Bl

[o2] L0 B L8N] S Eo

KOPA
PVN (21%)
PAVISAM KOPA|

Sastadija 2014. gada

Péarbaudija 2014, gada







Visparigas prasibas

Projekta nosaukums: Saldus Odenssaimniecibas attistiba Il karta

Liguma: Udensapgades, kanalizacijas tiklu rekonstrukcija un izbtve Salda |l karta
Tame sastadita 2014. gada

. o _ Vienibas cena Summa
Nr.p.k. Apraksts Vieniba Daudzums EUR EUR
1. Liguma Prasibas — Garantijas un Saistibas 0,00

= o oo - s —
11 Liguma izpildes nodroginajums 5% apméra no Akceptétas Liguma ST ’ 0,00
summas

1.2.]Avansa maksajuma garantija summa 1 0,00
1.3.|leturéjuma naudas garantija summa 1 0,00

2. Liguma Prasibas — Apdrosinasana 0,00
2.1.|Uznéméja civiltiesiskas athildibas apdrosinasanas summa 1 0,00

Mobilizacija, Buvuznémeja Biroja Objekta uzstadisana, pagaidu

3. iezogojums, ieklaujot apkopi kontrakta laika un objekta biroju objekta summa 1 0,00

nojauks$anu u.tt.

4, Informacijas stendi* 0,00
4.1 |Liepformata informacijas stends summa 1 0.00
4.2 |Bovtafele summa 1 0,00
4.3.|Pieminas plaksne summa 1 0,00

KOPA : 0,00
Sastadija 2014. gada
Parbaudija 2014. gada




Projekta nosaukums: Saldus OdenssaimniecTbas attistha |l karta
Liguma

Udensapgades, kanalizacijas tTklu rekonstrukcija un izbOve Saldi || karta

Lok&la tame Nr.1 - Kuldigas iela
Udensapgades un kanalizacijas tkli

Tames izmaksas
Tame sastadita 2014 gada

111 PE tdensvada spiedvada caurule, slektrometindma PE100 Din 150, PM10 m 290

1142 PE idensvada spiedvada caurule, elektrometinama PE100 Dn 40, PN10 m 15

113 PE Gdensvada spiedvada caurule, elektrometinama PE100 Dn 25, PN10 m 141
TE CIERIom ennamals NG S 70 LI o0 DINIU, RO pIEEa A 2 QUDUIIUZ 0 AVATL

1.1.4 L —— gab 5

1.1.5 PE Elektrometinimais atloks Dn 150 P16 zab 2
Pazemes tipa atloku azbidnis (EIN 1563, DIN 3476) DIN40 PN16 (komplektd ar

1.1.6 bultskrivém, blivgumijam, teleskopisko kita pagannatdju, fiksatoru un peldodo ielas zab 1
kap1 40 t)
Pazemes tipa sernsa aizbidnis (EN 1563, DIN 3476) DIN25 FN16 (komplekta ar

1157 vitném, komprecyjsa savienojumu PE cauruley, teleskopisko kita pagarinataju, zab 13
fiksatoru un peldodo telas kap140 t)

118 Sedlu tipa uzhka (DIN 8074, 1693) ar stiprindjumiem cavruler PE DIN10, ar atzaru, b 1
ar vitni servisa aizbidnim DMN40, PN16 &

119 Sedlu tipa uzhka (DIN 8074, 1653) ar stiprindjumiem cavruler PE DIN10, ar atzaru, b 13
ar vitni servisa aizbidnim DMN25, PN16 &
Udensmeritaja aka (UMA), plastmasas, D500 ripriecisk raZots, komplektd ar vaka

1110 |siltumizoliciju, Gdensméritaja stiprindsanas konsoly, ar Suguna vaku slodzes klase kpl i

D400 (skatakas vaks 0,5 m platd un 0,3 m bieza betona B20, W8, F75 apmalg)

Dizelzesbetona grodu aka, ar ripnieciski iestraditem kipslem, DIN 1000 ar pamata
un parseguma platni, grodi ar gropd, blivgjumu, no saliek. dz./ bet. elem. ar peldodu

124 akas [0ku, sledzamu, bez vent atvérumiem, slodze1 40 tn, H = 18- 25 m, Koipl 1
hidroizoleta LVE EN 1917, gumijas blivéjum s atbilsto 51 LVS EN 681-1:2000+AT)

122 PE Elektrometinimais atloks Dn 150 P16 gab 2

123 Kleta (DIN 28605) atloku trejgabals Dn 1502100, skrives, blives zab 1




Atloku aizbidms (EN 1563, DIN 3476) aka, DIN150 PIN14, Saurais, ar skrivém,
124 n . gab 1
blivgumijam, rokratu
125 Ugunsdzésibas hudrants aka, ar atloku, teleskopiskais, DIN100 zab 1
126 Auzsargéaula PE caurulvada sebetonésanal dz/bet akas siena, caurulei DIN150 zab 3
127 Inftormativas norddes plaksnes ar stipringjumu grunti, par UH - ugunsdzésibas s 1
’ hidantu 1zvieto jumu, saskana ar LVS &
1.2. KOPA 0,00
1.3. Kanalizacija K1
131 PVC monolitsienu  kanalizdcijas uzmavu caurule, DN250 SNE m 304
13.2 PVC monclitsienu  kanalizdcijas uzmavu cauruls, DN200 SNE m T
133 PVC monolitsienu  kanalizdcijas uzmavu caurule, DN150 SNE m 172
134 PVC monolitsienu  kanalizdcijas uzmavu caurules noslégtapa, DN200 gab 1
135 PVC monolitsienu  kanalizdcijas uzmavu caurules noslégtapa, DN150 gab 19
136 Signilstabing, krasots K1 piesléguma apyim &8anai kpl 19
137 Aizsargéaula PYC monolitsienu caurules iebetonésana dz/bet akas siend, DIN250 zab 19
138 Auzsargéaula PYC monolitsienu caurules iebetonésana dz/bet akas siend, DIN150 zab 14
Dizelzsh etona grodu aka, ar ripnisciski testraditiem kapsliem, DM 1500 ar pamata
139 un pirseguma plitni, grodi ar grop, blivEjumu, no saliek. dz / bet elem. arpeldosu kol 9
akas ldku, slédzamu, ber vent atvErumiem, slodze1 40 tn, H = 3,0- 5,8 m, P
hidroizolgta LVE EN 1917, gumijas blivgjum s atbilsto 5 LVS EN 681-1.2000+AT)
Plastmasas kanalizdcijas skataka I 1000 komplektd ar pamatny, piesléggumu
1340 veidgabaliem, augstum a regulgSanas cauruli, manZet, ar slédzam u vaku ar blivy, bez kol 5
vent atvErumiem, slodzet 40t; H=09 -3 0 m {vai analogs - dzelzshetona aka 1000 P
ar aizsargéaulam PVC caurules iebetongianai)
13117 |Betons B20 W8 aku teknu piebetonédanan m3 045
1.3. KOPA| 000
.4. Grunts un montdzas darbi U1, K1 tiklu bavdarbu zona
141 PE Gdensvada spiedvada caurule, elektrometinimas P10, Din 150, Dnl00, Dnd0, 331
. Dind0, Dn2), tsk Veidgabalu, montiZas darbi transeja =
PVC monolitsienu  kanalizictjas uzmavu caurules SN8, DIN200, DIN150, tsk
14.2 i S m 497
veidgabalu montaZas darbi transeja
143 Dizelzebetona grodu aku, DIN2000, DN1500, DIN1000 mentaZas darbi Ul sistéma, kol 1
: tsk noslégarmatira, veidgabaly, hidranti akas, aku hidroizelacija P
144 Dizelzebetona grodu aku, DIN1500, DN1000, plastmasas aku DIN1000 montaZas kol 15
: darbi K1 sistémai, t.sk aku hidroizolicija P
PE tdensvada spiedvada caurule, elektrometindmas P10, Tin 150 12b dve ar
145 . o . R . m 108
beztransejas metodi, térauda aizsargfanld Dn250, vai ar citu skwivalentu m stodi
Trandeju un bivbedru rakéana, ietverot grunts izvedanu uz atbértni un visi ar to
146 ~ . o = a i - m3 655,50
satstitie darbi, t sk es024 seguma demontiZa Udensvada Ulsistémas izbiver




Transeju un biivbedru rakéana, istverot grunts izvedanu uz atbértni un visi ar to

142 saistitie darbi, t sk esodd seguma demontiZa Kanalizdcijas K1, K18 sistémas whivel 13 L6944
Smilts, no jauna pievesta (drengjosa Kf> 1m/dn) pamatnes iertkogana zem U1,
14.8 caurulvadiem , akim un apb&ruma veidoana virs caurulvadiem, istverot noblivgsanu m3 8295
Odensvada Ulsistamas izbivei
Smilts, no jauna pievesta (drengjoia K> 1mfdn) pamatnes terikodana zem K1
14.9 caurulvadiem, skatakim un apbéruma veidodana virs caurulvadiem , 1etverot m3 93,87
noblivésanu. Kanalizacyjas K1, K18 sistémas 1zbuver
MNo jauna pievedama grunts trandeju aizbérsanai (smilts, m dlsmilts; drenéjoda K>
lm/dn; sablivéjama, bes organikas piejaukumien,) ietverot biivbedru aizbérianu, ki
1.4.10 i ] 7 7 E: = 7 m3 572,55
ari grunts noblivédanu pa slagiem un visi ar to saistitie darbi Udensvada Ulsistemas
1zblver
Mo jauna pievedama grunts trandeju aizb&rdana (smilts, m alsmilts; drendjosa K=
1m/dn; sablivéjama, bes organikas piejaukumiem,) ietverot blivbedru aizbérianu, ki
1.4.11 2 ey 20 b y S m3 1675,59
arT grunts nobliwéSanu pa slaniem un visi ar to saistitie darbi Kanalizdcijas K1, K18
sistémas 1zbOvel
1412 ]:,1ekési a12bérsaf1a1 nezmantojamis grunts 1zvesana un utihzicija. Udensvada 3 455,50
Ulsistemas 1zbiver
1413 Lickas, aizbérsana} nezmantojams grunts 1zvesana un utihzacia. Kanalizicijas K1, w3 176046
K1S sistemas izbiver
1414  [|T.sk asfalbetona cela seguma atjaunofana - Udensrads U1 m2 174
1415 [T'sk asfaltbetona cela seguma atjaunodana - Kanalizicija K1, K18 m2 750
1416  [|Tsk Grants-Skembu cela seguma atinunofana - Udensvads U1 m2 240
1417 [T'sk Grants-ikembu cela seguma atjauno$ana - Kanalizdcija K1, K15 m2 240
1418 |Zal&u seguma atjaunofana, t.sk melnzemes kirta m2 112,50
1419 |Betonabruga cela seguma atjaunodana m2 40
1420 |Asfaltbetona seguma atjaunosana trotuaram m2 18
1421 Gruntsidens pazeminasana rokot trandeju, dziduma h>3,0 m m 30
1422 [|Odensvada tiklu hidrauliska parbaude, dezinfekeija m 345
1423  |Kanalizacyjas tiklu hidraulicka parbaude m 497
1434 Kanahzisqas tiklu widesinspeketja, un ar to saistitie darbi un dokumentacyas - 311
sagatavosana
1.4.25 [Citi neuzsakititie papildus darbi kpl il
1.4. KOPA] 0,00
PAVISAM KOPA] 0,00

Apliecingjums

ArSo apliecinam, ka esam iepazinuSies ar potencialajiem bovliaukumie un darba apstakliem uz vietas. Tapat esam iepazinuSies ar llguma projekiu, tehniskajiem projektiem, tehniskajam specifikacijam, noradijumiem iepirkumu veidnés,

ka arT pargjo iepirkuma dokumentaciju un esam iek|avusi visas nepiecieSamas izmaksas |ai pilniba realizétu tehniskajos projektos doto bovdarbu apjomu atbilstosi visiem nosacijumiem pilna apjoma

Sastadija

Parbaudija




Lokala tame Nr.2 - Zieme|u iela
Udensapgades un kanalizacijas tikli

Projekta nosaukums: Saldus OdenssaimniecTbas attistha |l karta
Liguma Udensapgades, kanalizacijas tTklu rekonstrukcija un izbOve Saldi || karta

Témes zmaksas
Tame sastadita 2014 gada

Odensvads 01
211 PE Gdensvada spiedvada caurule, elektrometinima PE100 Dn 150, FN10 m 959
212 PE Gdensvada spiedvada caurule, elektrometinima PE100 Dn 100, FN10 m 181
213 PE Gdensvada spiedvada caurule, elektrometinama PE100 Dn 50, PN10 m 40
214 PE Gdensvada spiedvada caurule, elektrometinima PE100 Dn 25, PN10 m 466
215 PE Elektrometinamais likums 90° D150 PN10, komplekta ar 2 dubultuzmavam elektrom etinasanat zab 4
216 PE Elektrometindmais ltkums 45° Din150 P10, komplekti ar 2 dubultuzmavim elektrom stindsanai gab 15
217 PE Elektrometinamais likums 90° Dnl100 PN10, komplekta ar 2 dubultuzmavam elektrom etinasanat zab 1
218 PE Elektrometindmais ltkums 45° Din100 PN10, komplekti ar 2 dubultuzmavim elektrom etindsanai gab 11
219 PE Elektrometinimais atloks Dn 150 P16 gab 6
2.1.10 |PE Elektrometinamais atloks Dn 100 PIN14 zab 5
Pazemes tipa atloku aizbidnis (EN 1563, DIN 3476) DINS0 PN16 (kemplekt ar bultskrivim,
211 3 e _ 4o N zab 3
blivgumijim, teleskopisko kita pagarinatajy, fiksatoru un peldofo ielas kap140 t)
2112 Pazemes tipa sernsa arzbidnis (EN 1563, DIN 3476) DN25 FN16 (komplekta ar vitném, komprecyjsa b 62
T savienojumu PE cauruley, teleskopiske kata pagarmataju, fiksatoru un peldogo ielas kapi 40 t) &
2113 Sedlu tipa uzhika (DIN 8074, 1653) ar stiprinajumiem caurules PE DIN150, ar atzaru, ar vitni servisa b 51
o aizbWnim DN2S, PN16 &
5114 Sedlu tipa uzhika (DIN 8074, 1653) ar stiprinajumiem caurules PE DIN100, ar atzaru, ar vitni servisa s 7
aizb®nim DN2S, PN16 &
2115 |PE elektrometindmais trejgabals DINS0 = 25, ar atzaru, ar vitni servisa aizbidnim TIN25, FN14 gab 1
2116  |Keta (DIN 28605) atloku liknis 90 Dn 100, skrives, blires zab 1
2117 |Keta (DIN 28605) atloku trejgabals Dn 15050, skrives, blives zab 3
2118 |Keta (DIN 28603) neslggatloks Din 100, skrives, b lives gab ]
2119  |Adapters ar atloku Keta (DI 28600) caurules DIN130 (uz stiep: 1zturigs), komplekta ar skravém zab 2




2120  |Adapters ar atlokn Keta (DTN 28605) caurules DIN100 (uz stiep: 1zturigs), komp lektd ar skrive&m gab 1

2121 Adapters ar atloku PE caurules DIN150 {uz stiepi 1zturigs), komplekta ar skrivém un seltkn: zab &

2122 |Betona stiprindjumi pazemes aizbidnu ielas kapém grants seguma, B20 Ws F75 m3 022

2.1.23 |Betona balsts trangeja zem veidgabaliem, B20 W8 m3 046

2.1.24 |Betona balsts trangejd preti trejgabalam, B20 W8 (aksidla speka reducédanar) m3 045

2.1.25 |Bstona balsts trandeji PE caurulvada likumam 907, 45° B20 W8 (aksiala spéka reducédanai) m3 0,94
Udensméﬁtﬁ]a aka (UMA)_, plastmasas, 3500 riprieciski raZota, komplektd ar vika siltumzolderju,

2126 |adensméritija stiprindfanas konsoly; ar fuguna vaku slodzes klase D400 (skatakas viks 0,5 m platz un 0,3 kpl 14
m biezd betona B20, W8, F75 apmalg)

Esois 0densvada pleslEpuma gruntspabalam parslegums, vzstadot Gdensmerttaja aku - (UMA),
lastmasas, ropniecisk: rafota, komplekta ar vaka siltumizolaciju, GdensmerTtaja stiprinasanas konsols; ar

2121 E e P I B kpl 33
Zuguna vaku slodzes klase D400; tsk kontrolrakums esoéa 0 vietas precizésanai (skatakas vaks 0,5 m P
platd un 0,3 m biezd betona B20, W8, F75 apmale)

2.1.28 |Signalstabins, krasots, U1 piesléguma ap zim éanat kpl 8

21.KOPA:| 000
2.2. U1 akas, noslégarmatiira, hidranti, veidgabali akas
Dizelzebetona grodu aka, ar ripnieciski iestradatem kipslhem, DN 1500 arpamata un parseguma platni,
rodi ar propy, blivgjumu, no saliek dz./ bet elem. ar peldofu akas liku, slédzamu, bez vent atvErumiem,

221 |8 SR ] P kompl 5
slodzei 40 tn, H= 1,8 - 2,5 m, hidroizolgta. LVS EN 1917, gumijas blivéjums athilstodi LVS EN 681- SRR
1:2000+A1)

Dizelzebetona grodu aka, ar ripnieciski iestradatem kipslhem, DN 1000 arpamata un parseguma platni,

222 prodi ar gropi, blivEjumu, no saliek. dz./ bet. elem. ar peldodu akas liku, slédzamu, bez vent atvérumiem, k | 4

< |olodzei 40 tn, H= 18 - 2,5 m, hidroizolsta. VS BN 1917, gumijas blivejums atbilstodi LVS EN 681- SRR
1:2000+A1)

2243 PE Elektrometinimais atloks Dn 100 PN16 zab ]

224 PE Elektrometinimais atloks Dn 150 P16 zab 21

225 Kleta (DIN 28605) krustgabals ar atlokiem Din 150, PIN14 zab 2

226 Keta (DIN 2B605) atloku trejgabals Din 150150, skrives, b [fves gab 1

227 Kleta (DIN 28605) atloku trejgabals Dn 1502100, skrives, blives zab 7

228 Kleta (DIN 28605) atloku trejgabals Dn 1002100, skrives, blives zab 1

2249 Keta (DTN 28605) atloku redukesja Din 1502100, skriives, blives, PN16 gab 2

2210 |Keta (DIN 28605) noslggatloks Dn 100 PN 14, skrives, blives zab 1

2211 Atloku aizbidms (EN 1563, DIN 3476) aka, DIN150 PIN16, Saurais, ar skrivém, blivgumijam, rokratu zab 13

2212  |Atloku azbidms (EN 1563, DIN 3474) aka, DIN100, PN16, saurais, ar skrivém, blivpumijam, rokratu zab 3

2213  |Ventils ar vitm, aka, DN25, PN18, skrivém, blivgumijam, rokratu zab 1

2214 |Ugunsdzésibas hidrants akd, ar atloku, teleskopiskas, DIN100 gab 4

2215  |Aizsargaula PE caurulvada icheton&anai dz/bet akas siend, caurulei DN150 gab 12

2216  |Aizsargiavla PE caurulvada iebeton@Sanai dz/bet akas siena, caurulei DIN100 zab 4

2217 |Betonabalsts akis pie / zem veidgabaliem, B20 W8 m3 1,84

5518 Informativas norddes plaksnes ar stipringumu grunti, par UH - ugunsdzgsibas hidantu vieto jumu, st ¢

saskani ar LVS




2.2. KOPA] 000
2.3. Kanalizacija K1
231 PVC monolitsienu  kanalizdcijas uzmavu caurule, DN250 SNE m 305
23z PVC monolitsienu  kanalizdcijas uzmavu cauruls, DN200 SNE m 800
233 PVC monolitsienu  kanalizdcijas uzmavu caurule, DN150 SNE m 369
234 Siltumizoléta (1zelicja b=100mm ar aizsargkarty; izoldcyas tips - nodrodindta ishive grunti atbilsto st 61
DIM) PYC monglitsienu kanalizderjas usmavu caurule, DIN150 N8 m
235 PVC monolitsienu  kanalizdcijas uzmavu caurules noslégtapa, DN150 gab 58
2386 Térauda aizsargfaula, DN 300, ar pastiprinatu pretkorozijas izoldctju m 4
237 Signilstabins, krasots K1 piesléguma apzim&ana kpl 58
238 Aizsargfaula PVC menolitsienu caurules ishston&Sanat dz/bet akas siend, DN250 gab 14
239 Auzsargéaula PYC monolitsienu caurules iebetonésana dz/bet akas siend, DIN200 zab 43
2310  |Aizsargiaula PVC menolitsienu caurules isheton&Sanat dz/bet akas siend, DIN150 gab 33
2311 |PE kanalizdciyjas spiedvada cauruls, elektrometingma PE100 Din 150, PN10 m 210
2312 |PE Elektrometinamais likums 45° Dnl30 PIN10, komplekta ar 2 dubultuzmavam elektrom etinasanai zab 6
Dizelzebetona grodu aka, ar ripnieciski estradatem kipsliem, DN 1500 arpamata un parseguma platni,
2313 prodi ar gropi, blivEjumu, no saliek. dz./ bet. elem. ar peldodu akas liku, slédzamu, bez vent atvérumiem, kol 26
o slodze1 40 tn, H= 3,0 - 5,8 m, lidrozeleta. LVS EN 1917, gumijas blivejums atbilstod: LVS EIN 481- P
1:2000+A1)
Dizelzebetona grodu aka, ar ripnieciski estradatem kipsliem, DN 1000 arpamata un parseguma platns,
2314 prodi ar gropi, blivéjumu, no saliek. dz./ bet. elem. ar peldodu akas liku, slédzamu, bez vent atvérumiem, kol ’
o slodze1 40 tn, H= 0,8 - 2,0 m, lidrozeleta. LVS EN 1917, gumijas blivejums atbilstod: LVS EIN 481- P
1:2000+A1)
TTRSINACHS RATRIZAC ] 05 SEAATR 17 [0 EOTN D IERTR AT PR AT, PIEIE L0 U Vel EAD AT, AUES LU &
e T T T kal 21
2316  |Bstons B20 WE aku teknu pishetongdanai m3 9,26
2.3. KOPA| 0,00
2.4. Grunts un montazas darbi U1, K1 fiklu bivdarbu zona
241 Esodi Gdensvada tikla U demontaZa, tsk bivgruiu izvesana m 30
PE tdensvada spiedvada caurule, elektrometindmas PN10, Tin 150, Tin100, Dn50, Dind0, Din25, t sk
242 - - ; . m 1682
Veidgabalu, montiZas darbi trandejd
PVC monolitsienu  kanalizicijas uzmavu caurules SN, DN200, DIN150, DN250 tsk veidgabalu
243 g 3 e m 1535
montifas darbi transeja
Dizelzsh etona grodu aku, TN2000, DN1500, DN1000 montaZas darbi Ul sistémai, t sk noslggarm atiira,
244 . S . . kpl 11
veidgabali, hidranti akés, aku hidroizelicija
Dizelzsh etona grodu aku, DN1500, DN1000, plastmasas aku DMN1000 montaZas darbi K1 sistémay, t.sk
245 3o kpl 43
aku hidroizelicija
245 Transeju un bﬁﬁ_oved[il rakdana, iF:tveroEgrun.ta i_zveﬁanu uz atb&rtni un wisi ar to sastitie darby, tsk esoda w3 311070
seguma dem ontaka Udensvada Ulsistemas izbivel
Trandeju un bivbedru rakdana, ietverot grunts izvedanu uz atb&rtni un wisi ar to saistitie darbi, t.sk esoda
247 i _ _ _ m3 9861,30
seguma demontaZa Kanalizachas K1, K15 sistémas izbaver
Smilts, no jauna pievesta (drengjosa Kf> 1m/dn) pamatnes iertkodana zem U1, caurulvadiem, akim un
248 _ < i = - _ A m3 55540
apbéruma veidodana virs caurulvadiem, wetverot noblivésanu. Udensvada Ulsistémas 1zbaver
- - Y . -
249 Smilts, no jauna pievesta (drengjosa Kf> 1m/dn) pamatnes ierfkogana zem K1 caurulvadiem, skatakim w3 30096

un aphéruma veidosana virs cavrulvadiem, tetverot noblivaianu KanalizZeijas K1, K18 sistémas zbdvel




1o jauna pievedami grunts trandeju aizbérdanai (smilts, m alsmilts; drengjoda K> 1m/dn; sablivéjama,

2410 |bes organikas piejaukumiem,) ietverot bivbedru aizbérdanu, ki arf grunts noblivedanu pa slagiem un vist m3 2556 30

ar to saistitie darbi Udensvada Ulsistemas 1zbiver

INo jauna pievedami grunts tranfeju aizbérdanai (smilts, m alsmilts; drenéjoda K> 1m/dn; sablivéjama,
2411 bes organtkas pigjaukumiem,) ietverot bivbedru azbérsanu, ki arl grunts noblivésanu pa slagiem un visi m3 6643 89

ar to sastitie darbi Kanalizdcijas K1, K18 sistémas izbiver
2412  |Liekds, aizb&rdanai newzmantojamis grunts izvesana un utilizicia Udensvada Ulsistémas izbiivei m3 3110,70
2413 |Liekds, aizb&rdanal neizmantojamas grunts izvesana un utilizdeya Kanalizdcijas K1, K18 sistém as b ove m3 5944 85
2414  |Tsk asfaltbetona cela seguma atiaunodana - Udensvads U1 m2 1776
2415 |T.sk asfaltbetona cela seguma atjaunodana - Kanalizacija K1, K18 m2 1564
2416 |Tsk Grants-fkembu cela sepuma atjaunodana - Udenswads U1 m2 352
2417  |Tsk Grants-Skembu cela sepuma atjaunodana - Kanalizacija K1, K18 m2 337
2418 |Zalgu seguma atjaunosana, t.sk melnzemes karta m2 750
2419 |Betonabruga cela seguma atjauncsana m2 40
2420 |Asfaltbetona seguma atjaunodana trotuiram m2 10
2421  |Gruntsidens pazeminidana rokot tranfeju, dzilumi h=3,0 m m 460
2422 |Odensvada tiklu hidrauliska parbaude, dezinfekeija m 1686
2423  |Kanalizdcyas tiklu hidrauliska parbaude m 1535
2424  |Kanahzdcyas tiklu videomspekeyja, un ar to saistite darbi un dokumentacijas sagatavosana m 1105
2425  |Cit neuzsakititie papildus darbi kpl 1

2.4. KOPA| 000
PAVISAM KOPA:| 000

Apliecingjums

ArSo apliecinam, ka esam iepazinuSies ar potencialajiem boviaukumie un darba apstakliem uz vietas. Tapat esam iepazinuSies ar lTguma projekiu, tehniskajiem projektiem, tehniskajam specifikacijam, noradijumiem iepirkumu veidnés,

k& arT pargjo iepirkuma dokumentdciju Un esam iek|dvusi visas nepieciesamas izmaksas |ai pilinTha realizétu tehniskajos projektos doto bivdarbu apjomu atbilstosi visiem nosaciumiem pilnég apjoma

Sastadija

Parbaudia




Projekta nosaukums: Saldus OdenssaimniecTbas attistha |l karta
Liguma

Odensapgades, kanalizacijas tklu rekonstrukcija un izbive Salda || karta

Lokalatame Nr.3 - Slimnicas iela
Udensapgades un kanalizacijas tikli

Tames zmaksas
Tame sastadita 2014 gada

Odensvads
311 PE idensvada spisdvada cavrule, elektrometindma PE100 Din 150, PN10 m 151
312 PE Gdensvada spiedvada caurule, elektrometinama PE100 Dn 100, PN10 m 379
3018 FPE tdensvada spiedvada cavrule, elektrometinama PE100 Din 50, P10 m 106
314 PE idensvada spiedvada caurule, elektrometinima PE100 Din 25, PN10 m 191
3058 PE Elektrometindmas likums 45° Dnl00 PN10, komplekta ar 2 dubultuzmavam elektrometindsanai zab 4
F.8 PE Elektrometinimais atloks Dn 100 PN16 gab 4
117 Pazemes tipa atloku aizbidmis (EN 1563, DIN 3476) DN150 PIN14 (komplektd ar bultskrivém, b 1
blivgumijam, teleskopisko kita pagannataju, fiksatoru un peldodo ielas kap1 40 1) &l
318 Pazemes tipa atloku aizbidms (EN 1563, DIN 3476) DN125 PIN16 (komplektd ar bultskrivém, b 5
blivgumjam, teleskopisko kita pagannataju, fiksatoru un peldodo ielas kap1 40 1) &
Pazemes tipa atloku aizbidnis (EN 1563, DIN 3476) DMNS0 PN16 (komplekta ar bultskrivém,
319 = - S i . : gab 1
blivgumiam, teleskopiske kita pagarinatiju, fiksatoru un peldodo selas kapi 40 1)
Pazemes tipa servisa aizbidnis (EN 1563, DIMN 3476) DN25 PN16 (komplekta ar vitném, kemprecijsa
3.1.10 : . D Fik zab 27
savienojumu PE caurules, teleskopisko kita paganinitiju, fiksatoru un peldago 1elas kapi 40 t)
2111 Sedlu tipa uzlika (CIN 8074, 1693) ar stiprinajumiem caurules PE DN130, ar atzaru, ar vitni servisa b 7
: aizbidnim DN25, PN16 &
2112 Sedlu tipa uzlika (DN 8074, 1693) ar stiprindjum tem cauruler PE DIN100, ar atzaru, ar vitni servisa b 20
> aizbidnim DIN25, PN16 &
3113 |PE elektrometindmais trejgabals DINS0 x 25, ar atzaru, ar vitni servisa aigbidnmm D25, PN16 gab 4
31 14 Keta (DIN 28605) atloku trejgabals Din 1502100, skrives, blives zab ik
3 A5 Keta (DIN 28605) atloku trejgabals Din 1502150, skrives, blives zab i
3117 |Keta (DIN 28605) atloku trejgabals Din 100250, skrives, blives gab 1
3.1.18  |Adapters ar atloku Keta (DIN 28603) cavruler DN125 (uz stiept 1zturigs), komplekta ar skrivém zab 2




3119 |Adapters ar atloku PE caurulet DN150 (uz stiepi izturigs), komplektd ar skrivém un ielikni gab 2
3120 |Bstona stiprinjumi pazem es aizbidnu ielas kap&m grants seguma, B20 W8 F75 m3 1
3121 Betona balsts traniejd zem veidgabaliem, B20 W8 m3 1
3122 |Betona balsts transejd PE caurulvada [tkumam 90°, 45% B20 W8 (aksi13la sp ka reducésanar) m3 1
Udensméritéja aka (UMA), plastmasas, D300 riprieciski raZota, kom plekta ar vika siltumizolacyju,
S.B3 Gdensm éritaja stiprinasanas konsols; ar éuguna viku slodzes klase D400 (skatakas waks 0,5 m platd un 0,3 kpl 2
m biezd betona B20, W8, F75 apmale)
Esoii idensvada piesléguma gruntsgabalam parslégum s, uzstidot ddensm &ritaja aku - (UMA)l
314 plastmasas, ripnieciski rabota, komplektd ar vika siltum izoliciju, Gdensm &ritija stiprindganas konsoly ar il 2
Suguna viku slodzes klase 400, tsk kontrolrakums esedd [ vistas precizgsanai (skatakas viks 0,5 m £
platd un 0,3 m bieza betona B20, W8, F75 apmalg)
31.25 [Signalstabins, krasots, 01 plesléguma apsim &3anat kpl 4
3.1.KOPA:| 0,00
3.2. U1 akas noslégarmatira, hidranti, veidgabali akas
Dizelzshetona grodu aka, ar ripnieciski iestradatiem kapslem, DN 1500 ar pam ata un parseguma platny,
391 =rodi ar gropi, blivéjumu, no saliek. dz./ bet. elem. ar peldodu akas liku, slédzamu, bez vent kol 1
atvérumiem, slodze1 40 tn, H= 1,8 - 2,5 m, ludrozoléta LVS EN 1917, gumijas blivejums atbilstodt P
LVS EN 681-1:.2000+A1)
Dzelzsbetona grodu aka, ar ripniecisk jestradatiem kipshem, DN 1000 ar pam ata un parseguma platny,
334 zrodi ar gropi, blivéjumu, no saliek. dz./ bet. elem. ar peldodu akas liku, slédzamu, bez vent s 5
atvérumiem, slodzei 40 tn, H= 1,8 - 2,5 m, hidrowzoléta LVS EN 1917, gumijas blivejums atbilstodi P
LVS EN 681-1:2000+A1)
323 PE Elektrometinamas atloks Din 100 PN16 zab 7
324 Keta (DIN 28605) atloks trejgabals Dn 1002100, skrives, blives zab 5
325 Atloku aizbidms (EN 1563, DIN 3476) aka, DIN100, PN14, saurais, ar skrivém, blivgumyjam, rokratu zab 3
3286 Ugunsdzésibas hidrants aki, ar atloku, teleskopiskais, IN100 gab 2
327 Aizsargiaula PE caurulvada iebetonéfanat dz/bet akas siend, caurulei DIN100 gab 5
328 Betona balsts akas pie / zem verdgabaliem, B20 W8 m3 1
[ nformativis norades plaksnes ar stiprinajumu grunti, par UH - ugunsdzésibas hidantu izvietojumu,
328 = gab 2
saskand ar LVS
3.2. KOPA| 0,00
3.3. Kanalizacija K1
331 PVC monolitsienu  kanalizacijas uzmavu cavrule, DIN200 SIN8 m 470
ST PVC monolitsienu  kanalizaeyas uzmavu caurule, DN150 SNE m 135
133 Siltumizoléta (izolicija b=100mm ar aizsargkirtu; izoldcijas tips - nedrosinita iebivel grunti atbilstod: 15
DN} FYC monolitsienu kanalizdcijas uzmavu caurule, DIN150 SNE m
334 PVC monolitsienu  kanalizacijas uzmavu cavrules noslégtapa, DIN150 zab 24
335 Terauda aizsarpfaula, DIN 300, ar pastipringtu pretkorozijas izoliciju m 8
338 Arzsarggaula PVC monolitsienu caurules iebetongéanai dz/bet akas siena, DINZ00 zab 20




337 Aizsargfaula PVC monclitsienu cavrules ichetongianai dz/bet akas siena, DIN150 gab 11

SRS PVC monolitsienu kanalizicijas uzmavu caurules savienojuma mangete ar esoso K DIN200 gab 2

339 PE kanalizacijas spiedvada caurule, elektrometinima PE100 Din 50, PN10 m 80

3310 |PE Elektremetinimais [fkums 90° Din50 PN10, komplektz ar 2 dubultuzmavam elektrom etindfanai gab 3
Dzelzsbetona grodu aka, ar ripnieciski sestradatiem kapéhem, DN 1500 ar pam ata un parseguma platny,

2311 zrodi ar gropi, blivéjumu, no saliek. dz./ bet. elem. ar peldodu akas liku, slédzamu, bez vent kol 10

2 atvérumiem, slodze1 40 tn, H= 3,0 - 5,8 m, ludrozoléta LVS EN 1917, gumijas blivejums atbilstodt P

LVS EN 681-1:.2000+A1)
Dzelzsbetona grodu aka, ar ripmiecisk sestradatiem kapslhem, DN 1000 ar pam ata un parseguma platny,

2312 erodi ar gropi, blivéjumu, no saliek. dz./ bet. elem. ar peldodu akas liku, slédzamu, bez vent kol 1

: atvérumiem, slodze1 40 tn, H= 0,8 - 2,0 m, lidrozoléta LVS EN 1917, gumjas blivejums atbilstodt P

LVS EN 681-1.2000+A1) un teknes betongumu
P lastmasas kanalizdcijas skataka T} 1000 komplekta ar pamatny, pieslégumu veidgabaliem, augstuma

3313 regulédanas cauruli, manZety, ar slédzamu viku ar bliv, bez vent atvérumiem, slodzei1 40t H=09-3.0 m kpl 12
(vai analogs - dzelzsbetona aka [21000 ar aizsargéaulim PYC caurules iebetonésanar)

3314  |Betons B20 W8 aku teknu piebeton@sanal m3 3,00

3.3. KOPA| 0,00
3.4. Grunts un montéazas darbi U1, K1 tiklu bivdarbu zond

PE Gdensvada spiedvada caurule, elektrometinamas FIN10, Dn 150, Dnl00, Dno0, Dnd0, D23, tsk

3.4 47 S m 827
Veidgabalu, montiZas darbi traneja
PVC monolitsienu  kanalizacijas uzmavu cavrules SNE, DN200, DIN150, t.sk. veidgabalu m ontaZas

342 G m 620
darbi trandeja

343 PE kanalizacijas spiedvada caurule, elektrometinim as PN10, Dn 150, Dnl00, Dnd0, t.sk Veidgabalu 20
montiZas darbi transeja "
Dzelzsbetona grodu aku, DN2000, DIN1500, DIN1000 montaZzas darbi Ul sistémai, t.sk noslégarmatira,

344 - i kpl 2
veidgaball, hidrant: akis, aku hidrozoldcija
Dizelzsbetona groduaku, DN1500, DN1000, plastmasas aku DIN1000 mentatas darbi K1 sistémai, t sk

345 ; By kpl 23
aku hidroizolacija

rag Trandeju un buvRedr_u raldana, 1e_tve[o£ grunts 1fve.sanu uz atb&rtni un visi ar to saistitie darby, tsk esoda - 157035
seguma demontzfa Udensvada Ulsistémas i#htvet

247 Trandeju un buvRed[u raksa?a:, istverot grunts izvesanu_uz .atbertm un visi ar to saistitie darby, t sk esoda 3 224550
seguma demontafa Kanalizdcijas 1, K18 swstémas b iver
Smilts, no jauna pievesta (drengjofa Kf* 1m /dn) pamatnes ierfkodana zem U1, caurulvadiem, akim un

3438 " ™ L . - I - Hye m3 289,28
apbéruma veidosana virs cavrulvadiem, fetverct noblivisanu. Udensvada Ulsistémas izbivet

249 Smilts, no jauna pievesta (drengjofa Kf> 1m fdn) pamatnes ierfkodana zem K1 caurufradiem, skatakim 3 322

un apb&ruma veidodana virs caurulvadiem, istverot noblivésanu Kanalizacyas K1, K18 sistémas 1zbivet




Mo jauna pievedam & grunts trange)u aizb&rdanai (smilts, malsmilts; drengjosa Kf> 1m /dn; sablivEjama,

3410  |bes organikas pisjaukumiem ) ietverot bivbedru aizbérsanu, ki ar? grunts noblivéianu pa slagiem un wisi m3 1 281,08
ar to saistitie darbi Udensvada Ulsistémas izbivei
No jauna pievedam & grunts trandeju aizb&rdanai (smilts, malsmilts; drengjoda KE> 1m /dn; sablivéjama,
3411 bes organikas piejavkumiem,) wetverot bivbedru aizbérsanu, ki arl grunts noblivesanu pa sligiem un wist m3 1 763,90
ar to sastitie darby Klanalzdcjas K1, K18 sistémas izbaver
3412  |Liekas, aizh&rianai neizmantojamas grunts 1zvedana un utilizdcya Odensvada Olsistémas isbive: m3 1 570,35
3413  |Liekds, aizbérsanal neizmantojamas grunts 1zvesana un utilizacija Kanalizdcrjas K1, K15 sistémas zbiver m3 224590
3414 [T.sk asfaltbetona cela sepuma atjaunodana - Udensvads U1 m2 212
3415 |[T.sk asfaltbetona cela seguma atjaunodana - Kanalizacija K1, K18 m2 163
3416 [T.sk Grants-fkembu cela seguma atjaunogana - Udensvads U1 m2 1005
3417  |T.sk Grantsfkembu cela seguma atjaunosana - Kanalizicija K1, K18 m2 712,50
3418 Zaldju seguma atjaunodana, tsk melnzemes kirta m2 120
3419  |Gruntsiidens pazeminifana rokot tranieu, dziluma h=3,0 m m 140
3420 |Udensvada tiklu hidrauliska parbaude, dezinfekeija m 826,50
3421 Kanalizacijas tiklu hidrauliska parbaude m 700
34.22  |Kanalizdcijas tiklu videoinspekeija, un ar to saistitie darbi un dokumenticijas sagatavodana m 470
3423 |Citi neugsakititie papildus darbi kpl 1
3.4.KOPA] o000
PAVISAM KOPA:] 0,00

Apliecingums:

Ar fo apliecinam, ka esam iepazinusies ar potencidlajiem blvlaukumie un darba apstakliem Lz vietas. Tédpat esam iepazinudies ar fguma projektu, tehniskajiem projektiem, tehnisk&jam specifikacidm, noradiumiem iepirkumu veidnas,

ka art pargjo iepirkuma dokumentaciju un esam ieklavusi visas nepiecieSamas izmaksas lai pilmiba realizetu tehniskajos projektos doto bavdarbu apjomu atbilstoSi visiem nosacijumiem pilna apjoma

Sastadija

Parbaudia




Lokalatame Nr.4 - Atzaru iela
Udensapgades un kanalizacijas tikli

Projekta nosaukums: Saldus OdenssaimniecTbas attistha |l Karta
Liguma Odensapgades, kanalizacijas tiklu rekonstrukeija un izbve Saldd || karta

Témes zmaksas
Tame sastadita 2014 gada

411 PE tdensvada spiedvada caurule, elektrom etinama PE100 Din 100, PIN10 m 1560
412 PE tdensvada spiedvada caurule, elektrom etinima PE100 Dn 50, FIN10 m 96
413 PE Gdensvada spiedvada caurule, elektrom etinima PE100 Din 25, P10 m 132

Pazemes tipa servisa aizbidnis (EN 1563, DIN 3470) DIN25 PIN16 (komplekta ar
414 vitném, kom precijsa savienojumu PE caurules, teleskopisko kita pagarinataju, fiksatoru zab 20
un peldoso ielas kapi 40 t)

Sedlu tipa uzlika (DIN 8074, 1093) ar stiprindjumiem caurules PE DIN100, ar atzaru, ar

415 witni servisa aizbidnim DN25, PIN16 gb ?
PE elektrom etindmais trejgabals D50 & 25, ar atzaru, ar vitni servisa aizbidnim DIN25,

418 zab 9
PN16

417 Adapters ar atloku PE caurulei DMN100 (uz stiep: isturigs), komplektd ar skrivém un sb 2

seltkeni

Udensm éritaja aka (UNLA), plastmasas, D300 ripniecisk: rafota, komplekta ar vika
4.1.8 siltumizo laciju, Gdensm éritdja stiprinadanas konsoly ar éuguna vaku slodzes klase D400 kpl 16
(skatakas vaks 0,5 m platd un 0,3 m biezd betona B20, W8, F7) apmale)

419 Signalstabins, krasots, Ul pieslégum a apzim eSanai kpl 3

Dzelzsbetona grodu aka, ar ripniecisk testradatiem kapshem, DN 1500 ar pamata un
parseguma platni, grodiar gropi, blivgjumu, no saliek dz./ bet. elem. ar peldofu akas

W 10ku, sledzamu, bez vent atvérumiem, slodze1 40 tn, H = 1,8 - 25 m, hidrozoléta. LVS kBl i
EN 1917, gumijas blivéjums atbilstodi LVS EN 681-1:2000+ A1)
Dzelzsbetona grodu aka, ar ripnieciski iestriditiem kapéliem, DIV 1000 ar pamata un

423 parseguma platni, grodiar gropi, blivgjumu, no saliek dz./ bet. elem. ar peldodu akas pl 1

luku, slédzamu, bez vent atvérumiem, slodze1 40 tn, H = 1.8 - 25 m, hidrozoléta LVS
EM 1917, gumijas blivéjums atbilsto$i LVS EN 681-1:2000+ A1)




423 PE Elektrometindmais atloks Dn 100 PN16 zab 4
424 Keta (DIN 28605) krustgabals ar atlokiem Dn 100, FN14 zab 1
425 Keta (DIN 28605 atloku trejgabals Dn 1002100, skrives, blives zab 1
Atloku azbidnis (EIN 1563, DIN 3474) aka, DIN100, FIN14, saurais, ar skrGvem,
428 = g gab 1
bltrgumijam, rokratu
427 Ugunsdzésibas hidrants aka, ar atloku, teleskopiskas, DIN100 zab 2
198 Adapters ar atloku PE cavruler DN100 (uz stiep1 1zturigs), komplektd ar skedvém un b 5
% Lielikni, PI16 &
[nformativas norades plaksnes ar stiprinajumu grunti, par UH - ugunsdzésibas hidantu
429 R _ gab 1
zvietojumu, saskana ar LVS
4.2. KOPA| 0,00
4.3. Kanalizacija K1
431 PVC monolitsienu  kanalizacijas uzmavu caurule, DN200 SNE m 240
4332 PVC monclitsienu  kanalizdcijas uzmawvu caurule, DIN150 SNE m 78
133 Siltumizoleta (1zolacya b=100mm ar arzsargkartu; zolictjas tips - nodrodinata 1ebdver G
2 zrunti atbilstosi DIN) PYC monolitsienu kanalizdcijas uzmavu caurule, DIN150 SNB o
434 PVC monolitsienu  kanalizacijas uzmavu caurules noslégtapa, DIN10 zab 16
4.35 Signalstabins, krasots K1 pieslsguma apzim &anat kpl 15
438 Arzsargéaula PYC monolitsienu caurules 1ebetonésanai dz/bet akas sieng, DN200 zab 17
437 Arzsargéaula PYC monolitsienu caurules iebetonésanai dz/bet akas sieng, DN150 zab 13
438 PE kanalizacijas spiedvada caurule, elektrometingma PE100 Dn 50, FN10 m 30
Dizelzsbetona grodu aka, ar ripniecisk: iestradatiem kipsliem, DN 1500 ar pamata un
drseguma platni, grodiar gropi, blwgumu, no saliek dz [ bet elem. ar peldosu akas
430 parscg] P g grop ] P kol 9
S laku, slédzamu, bez vent atvérumiem, slodzei 40 tn, H = 3,0 - 5.8 m, hidroizoléta LVS P
EM 1917, gumijas blivéjums atbilsto$i LVE EN 681-1:2000+ A1)
Plastmasas kanalizdcijas skataka T2 1000 komplektd ar pamatni, pieslégumu
4310 veidgabaliem, augstuma reguldSanas cauruli, manfety, ar slédzamu viku ar bltw, bez vent kol 4
atvErumiem, slodzet 40t, H=09 - 3.0 m (vai analogs - dzelzshetona aka 1000 ar P
aizsargéaulim PVC caurules ishetongdanai)
4311  |Betons B20 W8 aku teknu piebeton@sana m3 2,70
4.3. KOPA| 0,00
4.4. Grunts un montazas darbi U1, K1 tiklu biivdarbu zona
447 PE tdensvada spiedvada caurule, elektrom etinamas PIN10, Dn 150, Dnl100, Dnd0, 265
o D40, Dn2), t.sk. Veidgabalu, montaZzas darbi transejd o
PVC monolitsienu  kanalizacijas uzmavu caurules SN, DN200, DIN150, tsk
442 i S m 324
veidgabalu montaZzas darbi trandeja
PE kanalizacijas spiedvada caurule, elektrometingmas PN10, Dn 150, Dn100, Dn30,
443 i S m 30
tsk Veidgabalu montaZas darbi trandeja
Dizelzshetona grodu aku, DN2000, DN1500, DN1000 mentabas darbi U1 sistéma, tsk
444 - - ; P L ; i kpl 2
neslégarmatiira, veidgabal, hidranti akis, aku hidreizolcija
445 Dzelzsbetona grodu aku, DIN1500, DIN1000, plastmasas aku DIN1000 montaZas darbi pl 13

K1 sistemay, t.sk aku hidroizolacija




445 Trandeju un bivbedru rakdana, ietverot grunts izvefany uz atb&rtni un visi ar to saistitie 3 72105
s darby, t.sk esodd seguma demontiZa. Udensvada O1sistémas izb Gvei 1 !
447 Trandeju un bivbedru rakdana, ietverot grunts izvefany uz atb&rtni un visi ar to saistitie 3 05205
aE darbi, t.sk esodd seguma demontZa. Kanalizacijas K1, K1S sistémas zbaver 1 !

Smilts, no jauna pievesta (drengjosa Kf> 1m/dn) pamatnes ierfkodana zem U1,
448 caurulvadiem, aldm un apb&ruma veidosana virs cavrulvadiem, ietverot nob livaanu m3 13283
Udensvada Olsistémas izbive
Smilts, no jauna pievesta (drengjoda Kf» 1m/dn) pamatnes ielkodana zem K1
4439 caurulvadiem, skatakim un apbéruma veidosana virs caurulvadiem, wetverot m3 111,30
noblivésanu. Kanalizicjas K1, K18 sistém as izbaver
Mo jauna pievedama grunts trandeju aizbarianai (smilts, malsmilts; drengjoda K>
1m/dn; sablivéjam a, bes organikas piejaukumiem,) ietverot biivbedru aizh &rfanu, ki arl
4410 S s ; T P Ha m3 76376
grunts noblivésanu pa slaniem un wisi ar to saistitie darbi. Udensvada Ulsistémas
1zbivet
No jauna pievedama grunts trandeju aizbérianal (smilts, malsmilts; drengjosa Kf>
a4 1m/dn; sablivjam a, bes organikas piejaukumiem,) ietverot biivbedru aizb &rdanu, ki arl 3 76376
zrunts noblivésanu pa slagiem un visiar to sastitie darbi. Kanalizdaeyjas K1, K15 o '
sistémas 1zblivel
4417 17,1ek§sialzbérsainal neizmantojamais grunts 1zvesana un vhlizdcja Udensvada w3 ga7
Ulsistémas 1zbiver
4413 L1elfas_, Bl.Zbe_rSBHBI neizmantojamis grunts izvedana un utilizdcija KanalizZeyas K1, K18 w3 aa7
sistémas 1zblivel
4414  |Tsk asfaltbetona cela seguma atjaunosana - Udensvads U1 m2 39
4415 T sk asfaltbetona cela seguma atjauncdana - Kanalizdcija K1, K18 m2 39
4416 |Tsk Grants-fkembu cela seguma atjaunodana - Udensvads 01 m2 49230
4417 |Tsk Grants-skembu cela seguma atjaunodana - Kanalizieya K1, K18 m2 49230
4418 |ZilZju seguma atjaunosana, tsk melnzemes kirta m2 90
4419 |Gruntsidens pazeminafana rokot tranfeju, dziluma h=3,0 m m 80
4420  |Udensvada tiklu hidravliska pérbaude, dezinfeketja m 380
4.4.21 Kanalizdcijas tiklu hidraulisk parbaude m 318
TAIZacT|as R0 viges 9]
T Rl B ST PE el S, ULl 8T 10 SAISTIE Jarbl Ul 00 RUT ST acTas = 510
4423 ICiti neugsakititie papildus darbi kpl 1

4.4. KOPA| 0,00

PAVISAM KOPA:| 0,00

Apliscingums

Ar 5o apliecinam, ka esam iepazinusies ar potencialajiem bivlaukumie un darba apstakliem uz vietas. Tapat esam iepazinusies ar llguma projektu, tehniskajiem projektiem, tehniskajam specifikacijam, noradijumiem iepirkumu veidnés, ka art pargjo
iepirkuma dokumentaciju un esam ieklavusi visas nepiecieSamas izmaksas lai pilniba realizétu tehniskajos projektos doto bivdarbu apjomu atbilstosi visiem nosacijumiem pilna apjoma

Sastadia

Parbaudia




Lokalatame Nr5 - Putnu iela
Kanalizacias tikli

Projekta nosaukums: Saldus Odenssaimniecibas attTstiba |l karta
Liguma UOdensapgades, kanalizacijas tikiu rekonstrukeiia un izbOve Saldd || karta

Tames izmaksas
Tame sastadita 2014 gada

) 5.1. Kanalizécija K1

5.1 PVC monslitsienu  kanalizdcijas uzmavu caurule, DIN200 SMNE m 445
5172 PYVC monolitsienu  kanalizdcijas uzmavu caurule, DIN150 SHE m 142
5.13 PVC monalitsienu  kanahizdcijas uzmavu caurules noslégtapa, DIN150 gab 22
514 Térauda aizsargdaula, DN 300, ar pastiprinatu pretko rozijas izoldciju m 4
5.15 Signalstabins, krasots K1 piesléguma ap#im &sanat kpl 22
518 Aizsargfaula PVC monclitsienu caurules ieh etongsanai dz/bet akas sienz, DN200 gab 3

TTEeIEibEIo T BE0 00 ARG, B TUDTIECo Rl 1SS IR aATIen Fap SNem, LIV 100U &f DR ate UN DArScEum e I 1
517 ot coacl ar ooy blnesim o Ll ol bt alee crmaldasy skac Iokyy cladeamy bav qoant @

Plastmasas kanalizdcijas skataka 1) 1000 komplektd ar pamatni, pieslégumu veidgabaliem, augstuma
5.1:8 regul&ianas cauruli, manZeti, ar slédzam u viku ar blivy, bez vent atvErumiem, slodzer 40t; H=09 - kpl 24

30 m (vaianalogs - dzelzshetona aka 1000 ar aizsargéaulim PVC caurules ishetonédanai)
5189 Betons B20 W8 aku teknu piebeton@sana m3 0,30

PVC monolitsienu  kanalizacijas uzmavu caurules SN, DN200, DIN130, tsk veidgabalu montazas

%2 darbi trandeja " S
Dzelzsbetona grodu aku, DN1500, DIN1000, plastmasas aku DIN1000 montaZas darbi K1 sistémay,

522 - kpl 25
tsk aku hidroizolacija

554 Trandeju un bivbedru rakdana, letverot grunts izvedanu uz atbertni un visi ar to saistitie darbi, t.sk. i 3300

esofa seguma demontaza Kanalizderjas K1, K15 sistémas izbive:

Smilts, no jauna pievesta (drengjosa Kf> 1m/dn) pamatnes ierfkodana zem K1 caurulvadiem,
524 skatakdm un apb&ruma veidodana virs caurulvadiem, istverct noblivésanu Kanalizdeijas K1, K18 m3 28350
sistémas 1zbivel

No jauna plevedama grunts trandeju aizberfanai (smilts, malsmilts;, drengjoda K> 1m/dn;
525 sablivéjam a, bes organikas pigjaukumiem,) 1etverot bivbedru aizb&rsany, ki arf grunts nob livésanu m3 183040
pa slaniem un visiar to sastitie darbi. Kanalizdeqas K1, K1S sistémas 1zhaver

Lickds, aizbérdanal neizmantojamis grunts zvesana un utihzacya Kanalizacjas K1, K1S sistémas

2 zbiver

m3 2300




527 T.sk asfaltbetona cela seguma atjaunodana - Kanalizaeija K1, K18 m2 64
528 T.sk Grants-Skembu cela seguma atjaunodana - Kanalizdcija K1, K18 m2 780,50
5.28 Zilaju seguma atjaunodana, tsk melnzemes kirta ma 160
5210 |Gruntsidens pazeminaana rokot transeju, dziluma h=3,0 m m 110
51244 Kanalizacijas tiklu lidrauliska parbaude m 587
5212 |Kanalizdcijas tiklu widesinspekeija, un ar to saistitie darbi un dokumenticijas sagatavosana m 445
5213 |Cit1 neuzsaktitie papildus darbi kpl 1

Apliscingums

Ar o apliecinam, ka esam iepazinusies ar potencidlajiem blvlaukumie un darba apstakliem uz vietas. Tapat esam iepazinusies ar ITlguma projektu, tehniskajiem projektiem, tehniskdjam specifikdcijdm, noradijumiem iepirkumu veidnés,
ka art paréjo iepirkuma dokumentaciju un esam iek|avusi visas nepiecieSamas izmaksas lai pilmiba realizeétu tehniskajos projektos doto blvdarbu apjomu atbilstosi visiem nosacijumiem pilna apjoma

Sastadija

Parbaudia




Lokald tame Nr.6 - Ziemeu iela
Kanalizacijas soknu stacija

Projekta nosaukums: Saldus OdenssaimniecTbas attistha |l Karta
Liguma Odensapgades, kanalizacijas tiklu rekonstrukeija un izbve Saldd || karta

Tames izmaksas
Tame sastadita 2014. gada

KSS - Zieme|u iela

P'az emies tipa atloky aizbidnis (EN 1563, DIN 3476) DN250 PNG (komplekta ar bultskmivén, biveumijam,

B teleskopisko kita pagarindtaju, fiksators un peldoso ielas kapi 40 t)

PE HDTE polietilena vai ammétas stikladkiedrss materiala tvertne @ 2300 ram, H=4,86 my; ar stipringjuma ribam, ar
6.2 atveramu hemétiskn vaky - arblivslagu |, ariesjas un izejs iscaurulém, kronsteniem, stiegrota dzelzsbetona pamata Ipl 1
[latnt un enlorsknivém

63 [Merisofi térauda kipnes Ipl 1

64 Nerdsoid teranda apkalpes platforma, divdaliga, atverama Bl 1

M otelaidenu rupjo plemaisijumu smalanitiys, vertiklais, montgjams uz ner. T &r AISI 304 kensoles un vadulim, pie
ieplides vada, komplelt ar vadibas bloku, vadibas automatiku, elektrokabeliem, ar automiatisko slodzes médéanu un
[PLC vadibas sistému, Caurplides rafiba Q=060m3 /st P=2,5 KW. (Heksagonalie blivslegi, camentet téranda priezEfi),
ITGE

65

[eoremdéjamais kanalizdcijas sulnis Q = 50,4 m3/st, H = 1,8 bar P=7,5 KW, 400¥, ar pasfikséjoso stloka
66 rnehinismu, pédu, komplektd ar apkalpes vadulim ne nemdsofa térauda, stiprinajurniern, elektrokabeliem, vadibas Bl 2
b lolos u.c neplecieiamo aprikojumu sasalma ar rafotdja specifikicu

67 Merisofd téranda caurules, metindmas, (AISI 304), Dn100 m 10
68 MNerdsoid teranda cautules trejgabals metinams, (AIST 304), Dnl00 Bl 1
6.9 [Nerisoii terauda caurules luums metindms, (AISI 304), Dnl00 Ipl 4
6.10 [Menisofd teranda caurles fscaurule ar atlokiern L=400, (AISI 304), Dnl00 Ipl 1
6.11  |Cuguna atloku aizbidnis (EN 1563, DTN 3476), D100, PN10, ar neniso$i téruda skrivém kpl 2
5.12 éuana atloku lodveida pretvdrsts, Dn100, PN10, ar nemisoda térauda s kivém kpl 2
613 éuana atloku aizbidnis (EN 1563, DIN 3476), Dnb0, PIV10, ar nerisoid téranda skoivém kpl 1
614 [Memisosd téranda caurules, metindmas, (AIST 304), Dn50 m 4

E lektromagnétiskas plismas mérdtips, notekideniemn, atlolos Dn100, FIN10, ar neniso$a térauda sknivém, IFGE,

B8 keornplekta ar datu iekarty

616 Limenu automatika, t.sk kabef, vadibas bloks kpl 1




617 Vedinsanas caurule, FVC, Dnl00, ar izvadu jumta m G
6.18 [E lektrosadales un automatikas un vadibas skapis, IP 65 klasel Ipl 1
6.19 [ ati parre des iekirta GSM frekvencé Ipl 1
6.20 Celu un laukurm iedkodana ar asfaltbetena segurmu m2 38
6.21 Zernais betona bortakrens m 35
6.22 T entorijas labiekirtotana ar daudzgadigo Zaldu s&um m2 50
6.23 Elektroapgades darbi un materiali t.sk elektropieslémuima ierfkoana Epl 1
K58 virsbiive, 2,4 x 2,4m, H=3,1m, no GRF, metila un koka karkasa, mipniecisi siltumizolstiern monta#as paneliem
6.24 ar metila profila apdan, t sk wiss nepieciefamais mehiniskais un eleltnskais aprikojums, saskani ar rasgu u N UKT- Ipl 1
43. Mentas pie pamatnes metode SP15. Fasades krisa - RUUKKI standarta pelEka
6.25 | psardzes signaliziajas aprikoums, uzstidiana Ipl 1
5.26 Zibensaizsardzibas aprikojums un mentaZas darbi kpl 1
5.27 Citi neuzsakititie papildus darbi Epl 1
6.1. KOPA] 0,00
PAVISAM KOPAJ 0,00

Apliecingajums:

Ar 5o apliecinam, ka esam iepazinusies ar potencialajiem bivlaukumie un darba apstakliem uz vietas. Tapat esam iepazinuSies ar llguma projektu, tehnisko projektu, tehniskajam specifikacijam, noradijumiem iepirkumu veidnés,

k& arT pargjo iepirkuma dokument&ciju un esam iek|dvusi visas nepieciesamdas izmaksas, lai pinTba realiz&tu tehniskajos projektos doto bivdarbu apjomu atbilstosi visiem nosactjumiem pilnd apjoma.

Sastadia

Parbaudia
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